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1)

Turn off pow
er.

2) 
A

ttach chain to fixture. F
ixture loop has one chain link factory installed. 

C
hain has one locking link at each end. U

nscrew
 coupling on locking 

link and slip over link attached to loop. S
crew

 coupling closed.
3) 

S
lip threaded ring (N

) then canopy (M
) onto chain (W

)
4) 

A
ttach chain (w

ith fixture connected) to bottom
 of screw

 collar 
loop follow

ing the sam
e procedure as in step 1.

5) 
W

eave electrical w
ire, ground w

ire and safety cable through 
chain links no m

ore than 3 inches apart.
6) 

P
ass electrical w

ire ground w
ire and safety cable 

through threaded ring (N
), canopy (M

), one of the 
slots in screw

 collar loop (L) and into outlet box.
7)

P
ass safety cable through hole (S

ee sec. 1)
8)

In area above outlet box w
rap cable around one 

of the 2 x 4’s erected in section 1 and pull cable taut..
9)

S
ecure cable w

ith (2) clam
ps provided.

N
O

T
E

: C
ab

le is no
t to

 b
e used

 as the o
nly m

eans o
f 

fixture sup
p

o
rt. P

lease fo
llo

w
 ind

ep
end

ent m
o

unting
 

instructio
ns co

m
p

letely.
10) C

onnect fixture ground w
ire and ground w

ire attached 
to threaded rod (B

 or P
) to outlet box ground 

w
ire w

ith w
ire connector (not provided). 

N
ever connect ground w

ire to black or 
w

hite pow
er supply w

ires.
11)

M
ake w

ire connections (connectors 
not provided). R

eference chart below
 

for correct connections and w
ire 

accordingly.

12) R
aise canopy (M

) to ceiling.
13) S

ecure canopy (M
) in place by screw

ing threaded ring (N
) onto screw

 
collar loop (L)

N
O

T
E

:N
E

C
 C

O
D

E
 (314.24) requires that ceiling outlet boxes in the U

nited S
tates support up

to 50 lbs. T
his fixture exceeds 50 lbs. and m

ust be installed using an outlet box approved for
up to 100 lbs. or independently of the existing outlet box.  Installation hardw

are and instruc-
tions are provided for both.
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1)
S

upport cable from
 fixture (see sec. 3) m

ust pass through outlet box. D
rill 3/16” diam

eter
hole in outlet box if no other holes are available.

2) 
S

crew
 threaded rod (B

) from
 parts bag into pipe coupling (A

) until threaded rod is flush 
w

ith top of pipe coupling. S
ecure in place by tightening allen head screw

 (C
) w

ith provided
w

rench.
3) 

P
ass threaded pipe (B

) through m
ounting strap (D

).
4) 

S
crew

 hexnut (H
) onto threaded rod (B

).
5) 

S
lip ground lug (F

) and lockw
asher (J) onto threaded rod (B

).
6) 

T
hread screw

 collar loop (L) onto threaded rod (B
) until threaded 

rod is flush w
ith hole on low

er side of screw
 collar loop. 

7) 
S

ecure screw
 collar loop (L) in place by tightening 

hexnut (H
) dow

n against groundlug (F
), 

lockw
asher (J) and screw

 collar loop.
8) 

A
ssem

ble m
ounting strap (D

) and assem
bled 

parts to outlet box using screw
s provided 

w
ith outlet box.

9) 
Trial fit canopy (M

) over screw
 collar loop. 

A
pproxim

ately one half of the screw
 collar

loop exterior threads should be exposed below
 

canopy. To increase length of assem
bly loosen 

hexnut (H
) and unscrew

 screw
 collar loop no 

m
ore then tw

o com
plete turns. To shorten, 

loosen allen head screw
 (C

). S
crew

 threaded 
pipe into coupling until desired height is m

et.
10) 

A
fter desired position is found, rem

ove 
canopy and tighten allen head screw

 (C
) 

and anti-rotational screw
 located next to 

center hole inside m
ounting strap (D

).
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Ó
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O
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A
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(N
E

C
, por sus siglas en inglés) (314.24) 

requiere que las cajas de salida para techo que se utilizan en los E
stados U

nidos 
soporten una carga de hasta 50 lb (22.7 kg). E

ste artefacto tiene un peso superior a 50 lb,
por lo tanto debe instalarse usando una caja de salida que esté aprobada para usarse 
con cargas de hasta 100 lb (45.4 kg) o independientem

ente de la caja de salida existente. 
A

continuación se le proporcionan el equipo e instrucciones de instalación para las diferentes
cajas de salida.
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 100 lb (45.4 kg)
1)

E
l cable de apoyo del artefacto (vea la S

ección 3) debe pasar a través de la caja de 
conexiones. P

erfore un agujero de 3/16" de diám
etro en la caja de conexiones si no tiene 

otros agujeros disponibles.
2) 

A
tornille la varilla roscada (B

) que se sum
inistra en la bolsa de las partes, en el cople para tubo

(A
)

hasta que la varilla esté al ras de la parte superior del cople. A
segúrela apretando el

tornillo de cabeza allen (C
) con las llaves que se le proporcionan para este fin.

3) 
P

ase la varilla roscada (B
) por la barra o soporte de m

ontaje (D
).

4) 
A

tornille la tuerca hexagonal (H
) en la varilla roscada (B

).
5) 

D
eslice la rondana plana con el cable para tierra (F

) y la rondana de 
seguridad (J) en la varilla roscada (B

).
6) 

A
tornille la argolla con rosca en la varilla roscada (B

) hasta que esté 
la varilla al ras del orificio que se encuentra en la parte inferior de la argolla 
con rosca.

7) 
A

segure la argolla con rosca (L) en su lugar apretando la tuerca hexagonal 
(H

) presionando contra la rondana plana con el cable para tierra (F
), 

la rondana de seguridad (J) y la argolla con rosca.
8)

E
nsam

ble la barra de m
ontaje (D

) y las partes ensam
bladas a la caja de salida usando

los tornillos que se proporcionan con la caja.
9) 

H
aga la prueba de ajuste colocando el escudete de techo (M

) sobre la argolla con  
roscado.A

proxim
adam

ente la m
itad de las roscas exteriores de la argolla deberán estar

expuestas por debajo del escudete. P
ara alargar el ensam

ble, afloje la tuerca hexagonal
(H

) y gire para destornillar la argolla con rosca, no m
ás de dos vueltas com

pletas. P
ara

acortar, afloje el tornillo de cabeza allen (C
). A

tornille la varilla roscada en el cople hasta
alcanzar la altura deseada.

10) 
U

na vez que se tiene la posición deseada, quite el escudete y apriete el tornillo de 
cabeza allen (C

) y el tornillo contra la rotación localizado junto al orificio central al interior de
la barra de m

ontaje (D
).
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C
Connect Black or 

Red Supply W
ire to:

Connect 
W

hite Supply W
ire to:

Black
W

hite

*Parallel cord (round &
 sm

ooth)
*Parallel cord (square &

 ridged)

Clear, Brow
n, Gold or Black 

w
ithout tracer

Clear, Brow
n, Gold or Black 

w
ith tracer

Insulated w
ire (other than green) 

w
ith copper conductor

Insulated w
ire (other than green) 

w
ith silver conductor

*N
ote: W

hen parallel w
ires (SPT I &

 SPT II) 
are used. The neutral w

ire is square shaped 
or ridged and the other w

ire w
ill be round in

shape or sm
ooth (see illus.)

N
eutral W

ire

1)
A

paque el sum
initro de potencia.

2) 
U

na la cadena (W
) al artefacto. La argolla del artefacto tiene un eslabón de cadena  instalado 

de fábrica. La cadena tiene un eslabón de cierre (X
) en cada extrem

o. D
esatornille el 

acoplam
iento en el eslabón de cierre y deslícelo sobre el eslabón unido a la argolla. A

tornille 
el cople para cierre.

3) 
D

eslice el anillo roscado (N
), luego el escudete (M

) en la cadena (W
).

4) 
U

na la cadena (con el artefacto conectado) a la parte inferior de la argolla con rosca (L), siguiendo
el m

ism
o procedim

iento que en el paso 1.
5) 

Intercale el alam
bre de corriente eléctrica y el de conexión a tierra por los eslabones a una distancia

de separación
no m

ayor a 3 pulgadas (7.6 cm
).

6) 
P

ase el alam
bre de conexión a la corriente y el de conexión a tierra a través del anillo

roscado (N
),

el 
escudete (M

), la varilla roscada (B
) dentro de la argolla con rosca (L) y dentro de la caja de salida.

7)
P

ase el cable de soporte a través del orificio (V
ea la sección 1.)

8)
E

n
 la

 zo
n

a
 a

rrib
a

 d
e

 la
 ca

ja
 d

e
 sa

lid
a

 h
a

g
a

 e
n

re
d

e
 e

l ca
b

le
 a

lre
d

e
d

o
r d

e
 u

n
a

 d
e

 la
s vig

a
s

d
e

 2
 x4

´in
sta

la
d

a
s

e
n

 la
 se

cció
n

 1
 y ja

le
 e

l ca
b

le
 te

n
sio

n
á

n
d

o
lo

.
9)

F
ije el cable con dos (2) abrazaderas m

ism
as que se proporcionan.

N
O

TA
: N

o
 d

eb
erá u

sar el cab
le co

m
o

 ú
n

ico
 m

ed
io

 d
e so

p
o

rte d
e

l a
rte

fa
c

to
. P

o
r fa

vo
r

sig
a

 la
s in

stru
c

c
io

n
e

s d
e

 m
o

n
ta

je
 in

d
e

p
e

n
d

ie
n

te
p

o
r co

m
p

leto
.

10) C
onecte el alam

bre de conexión a tierra del artefacto y el alam
bre de conexión a tierra de la varilla

roscada (B
), al alam

bre de tierra de la caja de salida con el conector (no se proporciona). N
unca 

conecte el alam
bre

de tierra a los alam
bres blanco o negro del sum

inistro de corriente
11)

H
aga las conexiones de los alam

bres (no se sum
inistran los conectores).R

efiérase a la tabla de 
abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

12) S
uba el escudete (M

) hasta el techo.
13) F

ije el escudete (M
) en su lugar atornillando el anillo roscado (N

) en la argolla con rosca (L).

Conectar el alam
bre de 

sum
inistro negro o rojo al

Conectar el alam
bre de 

sum
inistro blanco al

N
egro

Blanco

*Cordon paralelo (redondo y liso)
*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)

Claro, m
arrón, am

arillio o negro 
sin hebra identificadora

Claro, m
arrón, am

arillio o negro 
con hebra identificadora

Alam
bre aislado (diferente del verde)

con conductor de cobre
Alam

bre aislado (diferente del
verde) con conductor de plata

*N
ota: Cuando se utiliza alam

bre paralelo 
(SPT I y SPT II). El alam

bre neutro es de form
a

cuadrada o estriada y el otro alam
bre será de

form
a redonda o lisa. (Vea la ilustracíón).

Hilo
N

eutral
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1) 
S

crew
 threaded rod (P

) from
 parts bag into pipe coupling (A

) until threaded pipe is flush w
ith

top of pipe coupling. S
ecure in place by tightening allen head screw

 (C
) w

ith provided
w

rench.
2) 

S
lip m

ounting strap (D
) over provided 1/2-13U

N
C

 threaded rod (P
). 

3) 
R

em
ove knockout in top of outlet box.

4)
S

upport cable from
 fixture (see sec. 3) m

ust pass through outlet box. 
D

rill 3/16” diam
eter hole in outlet box if no other holes are available.

5) 
In area above outlet box pass threaded rod (P

) through hole in center 
of outlet box.

6) 
Lay a 2x4 across ceiling joist on either side of threaded rod (P

).
7) 

S
ecure 2x4’s in place by toe-nailing or other m

eans.
8)

S
crew

 hexnut (H
) onto threaded rod (P

).
9) 

S
lip ground lug (F

) and lockw
asher (J) onto threaded

rod (P
).

10) 
T

hread screw
 collar loop (L) onto threaded rod (P

) until threaded 
pipe is flush w

ith hole on low
er side of screw

 collar loop. 
11) 

S
ecure screw

 collar loop (L) in place by tightening hexnut (H
) dow

n 
against ground lug (F

), lockw
asher (J)

and screw
 collar loop.

12)  Tem
porarily slip canopy (M

) over screw
 collar loop (L). 

A
pproxim

ately one half of the screw
 collar loop exterior 

threads should be exposed below
 canopy. 

13) 
Tem

porarily screw
 threaded ring (N

) onto screw
 collar loop (L).

14) 
In area above outlet box pull up on threaded rod (P

) until canopy 
is snug against ceiling.

15) 
S

lide m
ounting strap (D

) dow
n threaded rod (P

) and against 2x4’s.
16) 

S
crew

 pipe coupling (A
) dow

n threaded rod (P
) until pipe coupling 

is snug against m
ounting strap (D

) and canopy (M
) is snug against 

ceiling. 
17) 

Tighten allen head screw
 (C

).
18)  S

ecure m
ounting strap (D

) in place by laying diagonally across both 
2x4’s and driving tw

o #10 x 1" sheet m
etal or equivalent screw

s (not 
provided) through holes at ends of m

ounting strap. Tighten 
anti-rotational hex screw

 located next to center hole inside 
m

ounting strap (D
) w

ith provided allen w
rench..

N
O

T
E

:
M

ounting strap (D
) m

ust be secured to prevent rotation.
19) 

R
em

ove threaded ring (N
) and canopy (M

).
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1) 

A
tornille la varilla roscada (P

) que se sum
inistra en la bolsa de las 

partes, en el cople para tubo (A
) hasta que el tubo roscado esté 

al ras de la parte superior del cople. A
segúrelo en su lugar apretando 

el tornillo de cabeza allen (C
) con la llave que se proporciona para 

tal propósito.
2) 

D
eslice la barra de m

ontaje (D
) sobre la varilla roscada 

(P
) tipo 1/2 -13 U

N
C

.
3) 

R
etire el agujero ciego localizado arriba de la caja de salida.

4)
E

l cable de apoyo del artefacto (vea la S
ección 3) debe pasar a 

través de la caja de conexiones.  P
erfore un agujero de 3/16" 

de diám
etro en la caja de conexiones si no tiene otros agujeros 

disponibles.
5) 

P
ase la varilla roscada (P

) por arriba de la caja de salida a 
través del orificio central de la caja de salida.

6) 
C

oloque una viga de techo de 2 x 4´ a cada lado de la varilla 
roscada (P

).
7) 

F
ije las vigas con clavos colocados oblicuam

ente o por otros 
m

edios de fijación.
8) 

A
tornille la tuerca hexagonal (H

) en la varilla roscada (P
).

9) 
D

eslice la rondana plana con el cable para tierra (F
) y la rondana de seguridad (J) en la 

varilla
roscada (P

).
10) 

A
tornille la argolla con rosca (L) en la varilla roscada (P

) hasta que el tubo roscado esté al 
ras del orificio en la parte inferior de la argolla roscada. 

11) 
A

segure en su lugar la argolla con rosca (L) apretando la tuerca hexagonal (H
) contra la ron

dana plana con el cable de tierra (F
), la rondana de seguridad (J) y la argolla con rosca.

12)  D
eslice tem

poralm
ente el escudete (M

) sobre la argolla con rosca (L). A
proxim

adam
ente la 

m
itad de las roscas exteriores de la argolla deberán estar expuestas por debajo del escudete.

13) 
A

tornille tem
poralm

ente el anillo roscado (N
) en la argolla con rosca (L).

14) 
E

n el área arriba de la caja de salida, jale hacia arriba sobre la varilla roscada (P
) hasta que

el escudete tope contra el techo..
15) 

Introduzca la barra de m
ontaje (D

) en la varilla roscada y contra la parte superior de las vigas
de 2 x 4´.

16) 
A

tornille el cople para tubo (A
) hacia abajo de la varilla roscada (P

) hasta que el cople tope 
contra la barra de m

ontaje (D
) y que el escudete (M

) tope contra el techo. 
17) 

A
priete el tornillo de cabeza allen (C

).
18)  F

ije la barra de m
ontaje (D

) en su lugar dejando en posición diagonal cruzada am
bas vigas 

de 2 x 4´ y llevando dos placas m
etálicas de # 10 x 1" o tornillos equivalentes (no sum

inistrados)
a través de los orificios en los extrem

os de la barra de m
ontaje. A

priete con el tornillo hexagonal
contra la rotación localizado junto al orificio central dentro de la barra de m

ontaje (D
) con las

llaves allen que se proporcionan.
N

O
TA

. La barra de m
ontaje (D

) debe fijarse para evitar que gire.
19) 

R
etire el anillo roscado (N

) y el escudete (M
). 
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E
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B
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Fo
r ease in assem

b
ly, p

ro
ceed

 to
 sectio

n 3. R
e

m
a

in
in

g
 ste

p
s in

fixtu
re

 a
sse

m
b

ly c
a

n
 b

e
 c

o
m

p
le

te
d

easier w
ith fixture hang

ing
.

1)
S

lip
 glass over socket at end

 of arm
 and

 secure in p
lace 

w
ith socket ring. (D

O
 N

O
T over tighten.)

E
N

S
A

M
B

LE
 D

E
L A

R
T

E
FA

C
T

O

P
ara facilitar el ensam

b
le, p

ro
ced

a a la secció
n 3 E

l re
sto

 d
e

l
e

n
sa

m
b

le
 p

u
e

d
e

 c
o

m
p

le
ta

rse
 m

á
s fá

c
ilm

e
n

te
co

n el artefacto
ya co

lg
ad

o
.

1) 
R

esb
ale el vid

rio sob
re el casq

uillo en el extrem
o d

el b
razo y 

sujete en el anillo d
el casq

uillo.  (N
O

 ap
riete excesivam

ente.)

2
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